
h Stellantrieb 24 V 
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Montage 
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Montaggio 
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Monterina 
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Asennus 
M O H T M  

Demontage 
Disassembly 
Demontage 
Demontage 
Demontaggio 
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Purkaminen 
A e M O H T M  

For 24 V: Actuator has to be 
powered by a saftey transformer 
according to EN 61 558-2-6 (Europe) 
or class II FCC-quality proofed 
(North-America) 



AnscFi~uss 
Connection 
Raccor'dement 
Collagemento 
Verbinding 
Forbindelse 
Forbindelse 
Förbindelse 
Sähköinen liitäntä 
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braun - brown - brun - 
, bruin - marrone - brun - 
brun - brun - ruskea - 
K O ~ H ~ H ~ B ~ I H  

blau - blue - bleu - blauw 
blu - blti - blti - blti - sininen 

min. 0°C 
8 max. 60°C 

Anpassungskontrolle Tilpasningskontrol 
Adaption check Tilpasningskontroll 
ContrBle de I'ajustement , Justeringskontroll 
Aanpassin scontrole % Sopivuuden tarkistus 
Controllo el combadamento KoHTponb n p ~ c n o c o d n e ~ ~ ~  

Funktionsweise FunktionsmAde 
Function mode Funksjonsmodus 
Mode de fonctionnement Funktionssätt 

2;?8?uniione 
Toimintaperiaate 
iipHHUHii ~ ~ R C T B H R  

,First-Open" Funktion "First-Open" funktion 
"First-Open" function "First-Open" funksjon 
Fonction ,First-Open" "Första-gangen" funktidn 
"First-Open" functie "First-Open" toiminta 
Funzione "First-Open" @~HKUHFI ,,firnt open" 

f zwewepn 6 f Power off 



Funktionsweise 
Function mode 
Mode de fonctionnement 
Werkwi'ze 
~ o d o  d funzione 

Funktionsmdde 
Funksjonsmodus 
Funktionssätt 
Toimintaperiaate 
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Technische Daten: 
Betriebsspannung: 
Betriebsleistung: 
Einschaltstrom: 
Schutzklasse: 
Schutzgrad: 
Umgebungstemperatur: 
Lagertemperatur: 

, 24 V, 0-60 HZ 
1,8W 
max. 250 mA für max. 2 min 
II 
IP 54 
0 "C ... 60 "C 
-25 "C . . . 60 "C 

Technical Specifications: 
Operating voltage: 
Operating capacity: 
Making current: 
Type of protedion: 
Ambient temperature: 
Storage temperature: 

24 V, 0-60 HZ 
1,8 W 
max. 250 mA for max. 2 min 
IP 54 
0°C ... 60 "C 
-25 "C . . . 60 "C 

Spbcifications techniques: 
Tension de se~ ice  : 
Capacitb de fonaionnement : 
Courant de fermeture du circuit 
Type. de protection : 
Temperalure ambiante : 
Temperature de stockage : 

24 V, 0-60 HZ 
1,8 W 
max.950 mA pendant max. 2 min 
IP 54 
0 "C ... 60 "C 
-25 "C . . . 60 "C \ 

Dati tecnici: 
Tensione d'esercizio: 
Potenza d'esercizio: 
Corrente d'insenione: 
Grado di protezione: 
Temperatura ambiente: 
Temperatura di stoccaggio: 

24 V, 0-60 HZ 
1,8 W 
max. 250 mA per max. 2 min. 
IP 54 
O°C ... 60°C 
-25 "C ... 60 OC 

Technische gegewns: 
Bedrijfsspanning: 
Bedrijfsvermogen: 
Inschakelstroom: 
Veiligheidsklasse: 
Omgevingstemperatuur: 
Opslagtemperatuur: 

24 V, 0-60 HZ 
1,8 W 
max. 250 mA voor max. 2 min 
IP 54 
0°C ... 60°C 
-25 "C ... 60 "C 

Tekniske data: 




