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Robust bei Nässe und besonderer Beanspruchung 
Das Schalterprogramm Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 ist ein besonders 
 sicheres  Installationssystem für den Einsatz in Räumen, in denen aufgrund ihrer 
Nutzung ein sehr raues Umfeld herrscht. Dazu zählen Werkstätten, Industriehallen 
oder  landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Keller, Garagen oder Außenbereiche, 
die einen erhöhten Anspruch an eine dauerhaft sichere Elektroinstallation haben.

Merkmale
-  Bruchfeste Gehäuse für einen dauerhaft sicheren Berührungs-

schutz und höchste elektrische Sicherheit.
-  Hohe Oberflächenqualität schützt gegen äußere Einflüsse  

und Schmutz.
- UV-beständiges Material
-  Funktionelles Material, beständig gegen äußere Einflüsse 

durch Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien.
-  Gehäuseausführung IP44 nach DIN EN 60529.
-  Gehäuseausführungen für waagerecht und senkrecht 

ange ordnete Installationen.

Technische Daten
Plattform: WG AP
Material: Thermoplast
Installationsart:  Aufputz
Schutzart:  IP44
Betriebstemperatur:  –20 °C bis +45 °C
Lagertemperatur: –20 °C bis +65 °C

Variante

Abmessungen in mm

1fach, senkrechte Installation: B 76 H 80,5 T 58,5
2fach, senkrechte Installation: B 76 H 162,5 T 58,5

2fach, waagerechte Installation:  B 153,5 H 80,5 T 58,5
3fach, waagerechte Installation:  B 231 H 80,5 T 58,5

Grau



76

8
0

,5

31

58,542

Robust bei Nässe und besonderer Beanspruchung 
Das Schalterprogramm Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 ist ein besonders 
 sicheres  Installationssystem für den Einsatz in Räumen, in denen aufgrund ihrer 
Nutzung ein sehr raues Umfeld herrscht. Dazu zählen Werkstätten, Industriehallen 
oder  landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Keller, Garagen oder Außenbereiche, 
die einen erhöhten Anspruch an eine dauerhaft sichere Elektroinstallation haben.

Merkmale
-  Bruchfeste Gehäuse für einen dauerhaft sicheren Berührungs-

schutz und höchste elektrische Sicherheit.
-  Hohe Oberflächenqualität schützt gegen äußere Einflüsse  

und Schmutz.
- UV-beständiges Material
-  Funktionelles Material, beständig gegen äußere Einflüsse 

durch Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien.
-  Gehäuseausführung IP44 nach DIN EN 60529.
-  Gehäuseausführungen für waagerecht und senkrecht 

ange ordnete Installationen.

Technische Daten
Plattform: WG AP
Material: Thermoplast
Installationsart:  Aufputz
Schutzart:  IP44
Betriebstemperatur:  –20 °C bis +45 °C
Lagertemperatur: –20 °C bis +65 °C

Variante

Abmessungen in mm

1fach, senkrechte Installation: B 76 H 80,5 T 58,5
2fach, senkrechte Installation: B 76 H 162,5 T 58,5

2fach, waagerechte Installation:  B 153,5 H 80,5 T 58,5
3fach, waagerechte Installation:  B 231 H 80,5 T 58,5

Grau


